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SOVAG SM

Norme
NF EN ISO 5172

Réf. : W 000 290 149

COPEL O SDO

Réf. : W 000 290 133

Chalumeau soudeur spécial plomberie.
Idéal pour tous les travaux de soudage,
brasage et soudo-brasage. 
Livré avec 7 buses (40 à 400l/h).

FAREL 0 LD

Réf. : W 000 290 113

Réf. : W 000 290 111

La version du FAREL 0 avec les sécurités
intégrées dans le manche. 
Livré avec 7 buses (40 à 400l/h).

FAREL 0 SI

LES PRODUIT
�  Permet également le soudage

ou soudobrasage

+

FAREL 1 NF

Réf. : W 000 290 117

Chalumeau coupeur industriel.
Conçu pour tous les travaux courants d’entretien.
Capacité de coupe jusqu’à 300 mm.

COPEL 1 M

Réf. : W 000 290 145

Norme
NF EN ISO 5172

Norme
NF EN ISO 5172

Norme
NF EN ISO 5172

Norme
NF EN ISO 5172

Norme
NF EN ISO 5172

Chalumeau d’une grande robustesse.
Avec manche en acier.
Il est spécialement conçu pour
couper des épaisseurs jusqu’à
300 mm dans des conditions
de travail extrêmes.

LES PRODUIT
�  Robuste / Fiable 
�  Spécial chantier
�  Livré avec une tête de coupe SDM 15/10 AD

+

LES PRODUIT
�  Maniable / Fiable 
�  Spécial chantier
�  Livré avec 2 têtes de coupe G1 10/10 et 16/10 AD

+

Chalumeau léger et compact avec une
capacité de coupe allant jusqu’à 110 mm.

LES PRODUIT
�  Spécial tôles fines 
�  Petits travaux soignés
�  Livré avec 2 têtes de coupe SDO 5/10 et 10/10 AD

+

Chalumeau permettant la chauffe localisée
de petites et moyennes pièces.
Livré avec 7 buses (250 à 1000l/h).

LES PRODUIT
�  Si : sécurités intégrées,

conforme à NF EN 730-1
�  Léger et compact
�  Possibilité de monter

des lances malléables

+

LES PRODUIT
�  Léger et compact 
�  Possibilité de monter

des lances malléables

+

CHALUMEAUX COUPEURS CHALUMEAUX SOUDEURS

CHALUMEAUX CHAUFFEURS
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Spécialement conçu, grâce à sa prise arrière,
pour bouteilles de type OXYFLAM / ROLLERFLAM.

LES PRODUIT
�  Léger
�  Compact

+

MINIREG 
DÉTENDEURS BOUTEILLES

W 000 291 327 - OXYGÈNE Type F

W 000 291 329 - ACÉTYLÈNE Type H

DELTAREG
COMPACT Norme

NF EN
ISO 2503

Norme
NF EN

ISO 2503

W 000 291 376 - OXYGÈNE Type F
W 000 291 372 - ACÉTYLÈNE Type H
W 000 291 380 - Débitlitre 0-16l/min. (TIG)
W 000 291 384 - Débitlitre 0-30l/min. (MIG)

LES PRODUIT
�  Livré avec les raccords d’adaptation
�  Mâles 1/4 SAE et 5/16e SAE

+

DÉTENDEUR
45 BARS

DÉTENDEURS SPÉCIAUX

ACCESSOIRES DE SOUDAGE

ARPFW 000 290 255

Gaz neutre - Type C

ÉCONOMISEUR ÉCO 73 AD

LES PRODUIT
�  Gain de gaz et de temps

pour l’opérateur

+
Réf. : W 000 291 432

AREX/CLAPMATIC VS
F OX/AD D10 

LES PRODUIT
�  Sécurité, rapidité

+
Réf. : W 000 290 928 Normes

NF EN 730-1 (antiretours)

NF EN 561 (raccords rapides)

Paire d’antiretours OX/AD
jumelée avec des raccords rapides
femelles pour montage sur tuyaux
de diamètre intérieur 10 mm.
Équipés de clapet auto-obturant
permettant l’arrêt du gaz lors
du désaccouplement.

Placé entre le détendeur et le
chalumeau, il permet l’arrêt de
ce dernier tout en gardant les
réglages effectués. Une veilleuse
incorporée permet le réallumage
du chalumeau instantanément
avec une flamme réglée.

Détendeur spécial frigoriste
et climatisation. Pression
d’utilisation maximale : 45 bar.

Spécialement conçu
pour les applications
fixes en atelier. Protection
intégrale des manomètres
par coque caoutchouc.

LES PRODUIT
�  Serrage facile à la main
�  Étanchéité par joint torique

+

DELTAREG BLINDÉ
B-08

Spécialement conçu
pour les applications
sur chantier.

LES PRODUIT
�  La version blindée du DELTAREG
�  Blindage métallique et protection

intégrale élastomère

+

Gaz

Pression Pression
maxi.
Entrée
(bar)

Pression
maxi.
Sortie
(bar)

Débit
maxi.
(Nm3)

Référence
Entrée

Ø 
Sortie
(mm)

Oxygène
F 10 200 10 40 W 000 291 360
F 10 200 4 15 W 000 271 947

Acétylène H 10 25 0,8 8,4 W 000 291 356

Argon /
Azote /
Hélium /
CO2

C 10 200 10 40 W 000 291 362

GPL GPL 10 25 4 20 W 000 291 368
Débilitre
20 L C 6,3 200 - 16

L/min W 000 291 364

Débilitre
40 L C 6,3 200 - 32

L/min W 000 291 366

Normes
NF EN ISO 2503 (détendeur)

NF EN 13918 (débitlitre)
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