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CITOTIG 240 AC/DC (W)
LES PRODUIT
�  Affichage digital
�  Régulation numérique
�  Cycle de soudage complet
�  Procédé (souligné): TIG AC, DC, Pulsé,

Pulsé synergique, MIX et EE
�  Mode (souligné): 2T / 4T / CITOSTEP

/ 4T STEP / Point et Agrafage
�  Amorçage : HF ou LIFT
�  Balance automatique en TIG AC
�  Mémorisation des paramètres

+

LES PRODUIT
�  Affichage digital �  TIG AC/DC, DC, pulsé, EE
�  Cycle complet �  Mode 2T/4T/point
�  Amorçage HF ou lift �  9 programmes
�  Fusion douce �  Régulation numérique

+

Équipements idéals pour les travaux
de maintenance, chaudronnerie et
interventions sur site.

Garantie
3 ans

(1) Générateur + torche WTT 4 m air + câble de masse + détendeur + chariot
(2) Générateur + refroidisseur + chariot + torche WTT 4 m eau + câble de masse + détendeur + bidon de FREEZCOOL
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CITOTIG 250 AC/DC (W)

Garantie
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CITOARC 240 AC/DC 240 W AC/DC 250 AC/DC 250 W AC/DC
Alimentation 230 V monophasée (+/- 15%) 230/400/460 V triphasée
Puissance absorbée à ls maxi. 5,7 kVA 7,5 kVA
Tension à vide 58 V DC 70 V DC
Intensité de soudage 3 - 230 A (TIG) / 10 - 180 A (MMA) 5 - 200 A (DC) / 10 - 250 A (AC)
Facteur de marche à 40 °C 230 A à 40% 250 A à 70%
Diamètre d’électrodes 4,0 mm 5,0 mm
Poids net 17 kg 26 kg 39 kg 65 kg
Référence prêt a l’emploi W 000 276 872 (1) W 000 276 876 (2) W 000 265 143 (1) W 000 265 144 (2)




