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CITOMIG 400 XP S 400 XP SW 500 XP SW

CITOMIG 400 XP S
CITOMIG 400 XP SW
CITOMIG 500 XP SW

Alimentation 230 - 400 V triphasée
Consommation maxi. 27,7 A (230 V) / 16 A (400 V)
Tension à vide 16,5 - 35,8 V
Intensité de soudage 30 - 280 A
Facteur de marche à 40 °C 240 A à 60%
Diamètre de fil 0,8 à 1,2 mm
Poids net 98 kg 98 kg
Référence prêt a l’emploi W 000 261 771 (1) W 000 261 772 (2)

CITOMIG 300 XP C 300 XP S 

CITOMIG 300 XP C
CITOMIG 300 XP S

LES PRODUIT
�  Faisceaux gainés débrochables côté générateur
�  Affichage digital
�  Mode 2T / 4T / point / intermittent
�  Aide au réglage
�  Inversion de polarité

+

(1) Générateur + torche CITORCH M 4 m air + câble de masse + détendeur
(2) Générateur + dévidoir 10 m air + torche CITORCH M 4 m air + câble de masse + détendeur
(3) Générateur + dévidoir 10 m eau + torche CITORCH M 4 m eau + câble de masse + détendeur

Alimentation 230 - 400 V triphasée
Consommation maxi. 47 A (230 V) - 27 A (400 V) 63 A (230 V) - 36 A (400 V)
Tension à vide 16,6 - 45,8 V 15,8 - 50,4 V
Intensité de soudage 28 - 380 A 16 - 480 A
Facteur de marche à 40 °C 320 A à 60% 410 A à 60%
Diamètre de fil 0,8 à 1,2 mm 0,8 à 1,6 mm
Poids net 161 kg 201 kg
Référence prêt a l’emploi W 000 261 775 (2) W 000 261 776 (3) W 000 261 777 (3)

CITOMIG XP une gamme complète
d’appareils MIG/MAG à réglage
intuitif par commutateurs.

Garantie
3 ans

Garantie
3 ans
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CITOMAG 380i S/SW
CITOMAG générateur de soudage MAG SYNERGIQUE
répond parfaitement aux besoins de l’industrie
lourde et légère.
De par la puissance de son onduleur et la robustesse
du dévidoir DM 5000i, sa facilité d’utilisation et sa
précision d’ajustement des paramètres de soudage,
CITOMAG répondra parfaitement à vos problèmes de
productivité et sera le véritable expert
pour toutes vos applications sur
acier et acier inoxydable.

LES PRODUIT
�  Compact, léger et modulaire
�  Mode de soudage : SYNERGIQUE ou

CONVENTIONNEL
�  Mode : 2T, 4T, 4T Repeat et Point
�  Procédé : MAG, EE Ø maxi 5 mm
�  Enregistrement de 30 programmes
�  Cycle de soudage complet
�  Affichage digital sur générateur et dévidoir
�  Contrôle linéaire de la tension et de la

vitesse fil

+

ONDULEUR

COURANT LISSE

SYNERGIQUE

Garantie
3 ans

CITOMAG 380i S 380i SW

(1) Générateur + dévidoir 10 m air sur chariot + torche CITORCH M 4 m air
+ câble de masse + détendeur-débitmètre

(2) Générateur + dévidoir 10 m eau sur chariot + torche CITORCH M 4 m eau
+ câble de masse + détendeur-débitmètre

Alimentation 400 V triphasée
Consommation maxi. 16,4 A
Tension à vide 58 V
Intensité de soudage 30 - 380 A
Facteur de marche à 40 °C 350 A à 60%
Diamètre de fil 0,8 à 1,2 mm
Poids net 27 kg 57 kg
Référence prêt a l’emploi W 000 272 377 (1) W 000 272 378 (2)
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