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CITOCUT 25 C

CITOCUT 40i
CITOCUT 40i, le champion toutes catégories,
puissance maximale pour un poids minimum.

CITOCUT 25, la technologie transformateur
plus simple et plus sûre que jamais

LES PRODUIT
� Affichage digital
�  Coupe à distance ou au contact
�  Mode grillage, gougeage
�  Amorçage sans HF

+

LES PRODUIT
�  Amorçage sans HF
�  Coupe au contact

ou à distance
�  3 gammes de coupe
�  4 roues
�  Torche avec raccord central

+

Léger / Puissant

Flexible / Robuste

Garantie
3 ans

Garantie
3 ans

CITOCUT 40 C

LES PRODUIT
�  Amorçage sans HF
�  Coupe au contact et à distance
�  4 gammes de coupe
�  4 roues
�  Torche avec raccord central

+
CITOCUT 40, une solution industrielle triphasée

Garantie
3 ans

CITOCUT 40i 25 C 40 C
Alimentation 400 V triphasé 220 - 230 - 380 - 400 V triphasé
Consommation maxi. 40,3 A 49 - 47 - 28,5 - 27 A 74 -71 - 42 - 40 A
Intensité de soudage 10 - 120 A 30 - 50 - 80 A 30 - 50 - 85 -120 A
Facteur de marche à 40 °C 120 A à 60% 80 A à 40% 120 A à 50%
Coupe de séparation 40 mm 25 mm 40 mm
Poids net 35 kg 80 kg 125 kg
Torche CITORCH P 45 - 6 m CITORCH P 40 - 6 m
Référence prêt a l•emploi W 000 262 495 W 000 275 987 W 000 275 988
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�  500 A à 35%
�  Ø câble : 95 mm²
�  Ø électrodes : 8,0 mm
�  Utilisation intensive
�  Serrage pas à droite

MASTER

PINCES PORTES-ÉLECTRODES (PPE)

�  500 A à 35%
�  Ø câble : 95 mm²
�  Ø électrodes : 8,0 mm
�  Haute résistance : tête en résine

chargée fibre de verre
�  Serrage pas à gauche

VESTALE
�  400 A à 35%
�  Ø câble : 50 mm²
�  Ø électrodes : 6,3 mm
�  Tête monobloc chargée fibre de verre +

pièces de rechange pour durée de vie accrue
�  Serrage pas à droite

STUBBY

CAIMAN 400
�  300 A à 35%
�  Ø câble : 50 mm²
�  Ø électrodes : 6,3 mm
�  Pince légère et polyvalente

COBRA

PRISES DE MASSE (PM)

�  300 A à 35%
�  Ø câble : 50 mm²
�  Ø électrodes : 5,0 mm
�  Manche polyamide chargé

fibre de verre

W 000 010 568

PPE droites à vis

W 000 010 037

PPE à levier
tête ouverte

PPE à levier
tête fermée

Pour pièces volumineuses

ROTARY 800

Pour travaux intensifs

Pour usage courant

W 000 010 038 W 000 010 036

W 000 010 039

W 000 010 555

CROCODILE 300/600

SERRE-JOINT 500/900

W 000 010 988

Serre-joint 900

W 000 010 987

Serre-joint 500

W 000 010 577

CROCODILE 300

W 000 010 578

CROCODILE 600

W 000 010 583

MUSCLOR 300

W 000 010 584

MUSCLOR 600

�  300 A à 35% (CROCODILE 300)
�  600 A à 35% (CROCODILE 600)
�  Ø câble : 50 mm² (CROCODILE 300)
�  Ø câble : 95 mm² (CROCODILE 600)
�  Prise de masse laiton
�  Contact par mâchoires laiton
�  Surface de contact importante

MUSCLOR 300/600
�  300 A à 35% (MUSCLOR 300)
�  500 A à 35% (MUSCLOR 600)
�  Ø câble : 50 mm² (MUSCLOR 300)
�  Ø câble : 95 mm² (MUSCLOR 600)
�  Prise de masse laiton
�  Serrage très puissant

�  800 A à 35%
�  Ø câble : 2 x 95 mm²
�  Permet la rotation du câble

autour de la pièce

Fixation du câble par raccord à vis
�  500 A à 35%
�  Ø câble :

95 mm²
�  800 A à 35%
�  Ø câble :

95 mm²

Retrouvez notre offre complète d’accessoires et d’équipements de protection individuelle et collective de soudage-coupage sur www.weldline-alw.com

Creating a ProfessionalEnvironmentwww.weldline-alw.com

09
47

-6
5

20
04

-4
91

20
04

-6
41

20
05

-9
31

11
98

-0
58

20
04

-9
15

09
47

-6
8

20
04

-6
36

20
04

-6
38




