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(1) Générateur + Kit arc

RODARC 250 DC RODARC 400 DC

Alimentation 230 - 400 V triphasée

Consommation maxi.
36 A (230 V)
28 A (400 V)

57 A (230 V)
33 A (400 V)

Tension à vide 66 V 70 V

Intensité de soudage 40 - 240 A 50 - 325 A

Facteur de marche à 40 °C 220 A à 35% 325 A à 35%

Diamètre d'électrode 2,0 à 4,0 mm 2,5 à 5,0 mm

Poids net 70 kg 107 kg

Référence PACK W 000 242 376 (1) W 000 242 377 (1)

GARANTIE

2 ANS
 + 1 an

RODARC 250 DC / 400 DC
Redresseurs arc à courant continu offrant un
soudage ultra performant pour tous types
d'électrodes. Gamme robuste et performante
conçue pour les applications sévères en ateliers
comme sur chantier.

Onduleurs arc à courant continu, la solution poid plume
prête à l'emploi. Matériels conçus pour répondre aux
applications de maintenance, réparations et travaux
occassionnels.

GARANTIE

2 ANS
   

Compatible

groupe

électrogène

Compatible

groupe

électrogène

(1) Générateur + Kit arc + Masque + Marteau/Brosse
+ Mini étui d'électrodes 2.5 mm + Valise

(2) Générateur + Kit arc + Bandoulière

SAXO 1300 G SAXO 1600 G

Alimentation 230 V monophasée

Consommation maxi. 24 A 31 A

Tension à vide 83,5 V 84,3 V

Intensité de soudage 5 - 130 A 5 - 150 A

Facteur de marche à 40 °C 125 A à 15% 150 A à 35%

Diamètre d'électrode 1,6 à 3,2 mm 1,6 à 4,0 mm

Poids net 3,5 kg 6,9 kg

Référence PACK W 000 271 554 (1) W 000 274 151 (2)

REDRESSEURS

ONDULEURS
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SAXO 1300 G / 1600 G
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Compatible

groupe

électrogène

Compatible

groupe

électrogène

PRESTO 140 G / 160 G  / 190 GC
PRESTO 140 PFC / 160 PFC / 180 PFC
Onduleurs arc à courant continu. Gamme conçue 
pour être utilisée dans des conditions extrêmes, 
offrant une grande robustesse et un facteur de marche 
élevé, ce qui en fait une référence du marché.

PFC : la solution technique

pour limiter les harmoniques

dans les réseaux électriques

publics  qui seront encadrées

par la norme EN 61000-3-12

applicable à partir de

décembre 2010

ONDULEURS
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PRESTO 
140 G

PRESTO 
160 G

PRESTO 
190 GC

Alimentation 230 V Monophasée

Consommation maxi 28 A 34 A 30 A

Tension à vide 85 V 85 V 86 V

Courant de soudage 5 à 140 A 5 à 160 A 5 à 160 A

Facteur de marche à 40°C 140 A à 35% 160 A à 30% 160 à 60%

Diamètre d'électrode 1,6 à 3,2 mm 1,6 à 4,0 mm 1,6 à 4,0 mm

Type de connecteur 9 mm 9 mm 13 mm

Livré avec prise 16 A oui non non

Poids net 9 kg 9 kg 12 kg

Référence Package W 000 265 030(1) W 000 265 031(1) W 000 242 379(1)

PRESTO 
140 PFC

PRESTO 
160 PFC

PRESTO 
180 PFC

Alimentation 230 V Monophasée

Consommation maxi 18,5 A 21,5 A 25 A

Tension à vide 43,4 V 43,4 V 43,4 V

Courant de soudage 5 à 140 A 5 à 160 A 10 à 180 A

Facteur de marche à 40°C 140 A à 40% 160 A à 30% 180 A à 20%

Diamètre d'électrode 1,6 à 3,2 mm 1,6 à 4,0 mm 1,6 à 4,0 mm

Type de connecteur 9 mm 9 mm 9 mm

Livré avec prise 16 A oui oui oui

Poids net 6,6 kg 6,6 kg 6,6 kg

Référence Package W 000 271 906(1) W 000 271 907(1) W 000 274 473(1)
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Un poste 
PRESTO package dans
une valise chantier
• Incassable,
• Indéformable,
• Insubmersible,
• Imputrescible,
• Inaltérable.

"FURIOUS"
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GARANTIE

2 ANS

Extension + 1 an

Générateur + Kit arc 

Générateur + Kit arc    

VALISE W000264980




