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TIG SHARP

Unité Référence

Marteau tête acier / manche bois la pièce W 000 010 801

Brosse 2 rangs Inox la boîte de 12 W 000 010 164

Brosse 4 rangs Inox la boîte de 10 W 000 010 165

Brosse spéciale Alu la boîte de 10 W 000 010 166

Brosse 4 rangs en acier laitonné la boîte de 10 W 000 010 162

Brosse 4 rangs en acier trempé la boîte de 12 W 000 010 163

Support torche MIG la pièce W 000 010 802

Diamètre Intensité de soudage (A)
Courant alternatif / continu Référence

1,6 mm 60 - 150 A W 000 010 016
2,0 mm 100 - 200 A W 000 010 017
2,4 mm 150 - 250 A W 000 010 018

Outil électroportatif permettant l’affûtage des électrodes tungstène
en toute sécurité pour un résultat optimal. L’angle d’affûtage est très précis
et l’électrode est impeccable.

Tension d’alimentation : 220-230 V
Fréquence : 50-60 Hz
Puissance : 400 W
Intensité consommée : 1,8 A
Vitesse de rotation : 30 000 tour/min.

Pinces MIG original FIX®

L’outil  essentiel pour :
- couper les fils,
- nettoyer les buses,
- dévisser les tubes contact,
- dévisser les buses.

Les + produits :
Tête bleue standard pour les électrodes de diamètre 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 mm
Les poussières sont emprisonnées dans la tête, prêtes à être aspirées
Buse d’aspiration connectable sur un système d’aspiration pour extraction des
poussières de tungstène

WL 20 Lanthane 2%
Pour alliages légers (en courant alternatif) et
aciers et inox (en courant continu) ��%" &��"&����#��

WC 20 Cerium 2%
Pour aciers et inox ��%" &��"&�� �!��

Etui de

10 électrodes
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W 000 011 035

Normes : 

ISO 6848

EN 26848

WT 20 Thorium 2%
Pour aciers et inox ��%" &��"&� �#���

Diamètre Intensité de soudage (A)
Courant alternatif Référence

1,6 mm 40 - 80 A W 000 010 010
2,0 mm 60 - 110 A W 000 010 011
2,4 mm 60 - 140 A W 000 010 012

Diamètre Intensité de soudage (A)
Courant continu Référence

1,6 mm 52 - 136 A W 000 010 023
2,0 mm 94 - 199 A W 000 010 024
2,4 mm 136 - 262 A W 000 010 025

Diamètre Intensité de soudage (A)
Courant continu Référence

1,6 mm 50 - 130 A W 000 010 003
2,0 mm 90 - 190 A W 000 010 004
2,4 mm 130 - 250 A W 000 010 005

(Ø 1,6 à 2,4 mm - Longueur 150 mm)

W 000 010 453 - pour buse Ø 12-15 mm

W 000 010 454 - pour buse Ø 15-18 mm

WP Pur
Pour alliages légers ��%" &��"&�$� "��

AFFUTEUSE D’ELECTRODES TUNGSTENE

ELECTRODES TUNGSTENE

ACCESSOIRES DE SOUDAGE

Retrouvez notre offre complète d’accessoires et d’équipements
de protection individuelle et collective de soudage-coupage sur www.weldline-alw.com
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Ø x longueur
(mm)

Quantité
par étui
(mille)

Poids
brut par
étui (kg)

I mini
(A)

I maxi
(A)

Pression
d’air
(bars)

Débit
d’air

(m3/h)
Référence

6,5 x 305 0,050 0,98 320 370 4,0 15 W 000 010 444

8 x 305 0,050 1,34 400 450 5,5 40 W 000 010 445

10 x 305 0,050 2,15 500 550 5,5 40 W 000 010 446

ELECTRODES CARBONAIR

Intensité : 450 A pour la K 2000 / 1000 A pour la K 4000

Ø max. d’électrode : 6 mm / 13 mm

TORCHE ARCAIR K2000/K4000

Normes :

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 60204-1

Données techniques WELDRY PW8 WELDRY PW 15

Capacité en nombre
d’électrodes

100 électrodes 
Ø 3,25 mm

200 électrodes 
Ø 3,25 mm

Température maximale 180 °C - 200 °C

Puissance 0,13 kW 0,275 kW

Capacité 5 kg 10 kg

Alimentation - fréquence Monophasée 230 V - 50/60 Hz

Dimensions intérieures 72 x 72 x 470 mm 100 x 100 x 470 mm

Dimensions extérieures 140 x 180 x 630 mm 180 x 220 x 630 mm

Poids net 5 kg 8 kg

Référence W 000 120 427 W 000 120 428

WELDRY PW8 / PW 15
Etuves portatives pour la conservation
des électrodes sur le lieu de soudage
Elles évitent que les électrodes ne prennent
l’humidité et qu’il en résulte des porosités dues
à l’hydrogène dans le cordon de soudage.

Thermostat réglable intégré

Poignée facilitant la maniabilité

Panier extractible, permettant de refermer l’étuve,
évitant ainsi les déperditions de chaleur

Non raboutables

W 000 010 999 - K2000

W 000 010 992 - K4000

Retrouvez notre offre complète d’accessoires et d’équipements
de protection individuelle et collective de soudage-coupage sur www.weldline-alw.com

PW15

PW8

GOUGEAGE



ANTI-ADHERENT

RESSUAGE /
CONTROLE
NON DESTRUCTIF 
DE CRIQUES ET
FISSURES
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Données techniques
Tension d’alimentation 220 V – 50/60 Hz
Puissance 300 W
Classe d’isolation IP23
Dimensions 280 x 210 x 135 mm
Poids 4,5 kg

APPROVED

W 000 011 096
W 000 011 095

W 000 011 097

W 000 266 423

W 000 266 430

W 000 010 001
la boîte de 12

W 000 011 071

W 000 266 426 - Gel 2 kg

W 000 266 428 - Pâte 2 kg

SKINCRIC
Solvant, pénétrant et révélateur. 

SKINCRIC
C.10 S1
CLEANER

Dégraissage et nettoyage
des pièces avant application
du pénétrant
Elimination des surplus de
pénétrant
Aérosol de 400 ml net

SKINCRIC
R.764 S1
DEVELOPER

Détection des fissures
Mise en évidence des
défauts par colorisation du
pénétrant
Examen à la lumière du jour
Aérosol de 400 ml net

SKINCRIC
P.138 SA
PENETRANT

Contrôle non destructif
Localisation des défauts de
soudure sous l’action du
révélateur
Aérosol de 400 ml net

SPRAYMIG H2O
Anti-adhérent base aqueuse évitant
l’adhérence des projections sur
torches de soudage et pièces
assemblées, et qui prolonge la durée
de vie des torches.

Aérosol de 400 ml net
Inodore, sans solvant et sans silicone

Dégraissant
CLEANOX
Liquide 6 kg.
Dégraissant acide pour
acier inoxydable.

Décapant
PICKLINOX 
Décapant pour
l’élimination des
traces noires
présentes à 
la surface 
de l’acier
inoxydable 
après
soudage.

Passivant
RESTORINOX
Gel 2 kg.

Passivant pour restauration
de la surface
de l’acier
inoxydable.

OPTICLEAN
Installation à technologie
“Inverter” pour le décapage, le
polissage et le marquage des
aciers inoxydables.

Caractéristiques :
Equipé d’un pistolet à pompe
manuelle avec un tube de liquide 
à décaper placé dans ce dernier
Fonctionne en courant alternatif et
non en courant continu (contrôle
électronique du courant). 

NETMIG
Protection des buses de soudage
et tubes contact par trempage
Sans silicone ni solvent
Sans odeur
Pot de 220 ml net

Norme et homologation :

EN 3452-2, ASME, RCCM

TRAITEMENT INOX

Retrouvez notre offre complète d’accessoires et d’équipements
de protection individuelle et collective de soudage-coupage sur www.weldline-alw.com
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