








Auto-extinguibles et d’une
largeur de 1 400 mm.
Ourlés sur  les quatre 
côtés, ce qui leur 
garantit une très bonne 
résistance aux déchirures.
En PVC épaisseur 0,4 mm 
(0,45 mm pour  le vert T9).
Livrés avec 7 œillets de
suspension sur leur largeur
et 7 anneaux métalliques
de suspension.
La juxtaposition des 
rideaux se fait par boutons
pression sur leur hauteur
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Conformes

à la norme

EN 1598

Ecrans PREMIUM
Ecran à rideau tendu,
très stable et facilement 
transportable.

Permet par 
combinaison 
la réalisation de cabines
Armature en tubes 
ronds galvanisés 
(25 x 1 mm)
Écran ourlé haut et bas

Ecran de soudage triptyque
UNIVERSAL à lanières
L’écran triptyque à roulette UNIVERSAL est le plus stable
et le plus robuste de notre gamme.

Cadre des écrans réalisé en tubes acier carrés 
de 50 x 30 x 2 mm et ronds de 35 x 2,5 mm
Les roulettes de manoeuvre de grand diamètre (75 mm)
et le cadre très 
solide en font un 
investissement 
durable

Teinte Type de soudage Dimensions RéférenceH x L (mm)
1 400 x 1 400 W 000 010 354

Orange CE Flamme et arc 1 600 x 1 400 W 000 010 355
faible intensité 1 800 x 1 400 W 000 010 356

2 000 x 1 400 W 000 010 357
1 400 x 1 400 W 000 010 350

Vert T6 Flamme et arc 1 600 x 1 400 W 000 010 351
faible intensité 1 800 x 1 400 W 000 010 352

2 000 x 1 400 W 000 010 353
1 400 x 1 400 W 000 010 358

Vert T9 Arc, MIG/MAG 1 600 x 1 400 W 000 010 359
forte intensité et pulsé 1 800 x 1 400 W 000 010 360

2 000 x 1 400 W 000 010 361

Conformes

à la norme

EN 1598

Conformes

à la norme

EN 1598

ECRANS DE SOUDAGE

RIDEAUX DE SOUDAGELANIERES DE SOUDAGE

Désignation
Écran complet (cadre+rideau)

Largeur 1 750 mm Hauteur 2 000 mm

Orange CE W 000 010 365

Vert T6 W 000 010 363

Vert T9 W 000 010 364

Kit 4 lanières
de largeur
300 mm
(kit fourni avec
13 anneaux)

Épaisseur Couleur Hauteur Référence

2 m Orange CE 1 800 mm W 000 010 333

2 m Vert T9 1 800 mm W 000 010 335

Cadre hauteur 2 100 mm
Écran L 4 300 mm = 
1 100 + 2 100 + 1 100 mm
1 cadre sur roulettes
+ 2 extensions pivotantes L 1,10 m
+ 1 lot d’accessoires + 5 kits 4 lanières
Hauteur 1 800 mm

Couleur Référence

Orange CE W 000 010 292

Vert T9 W 000 010 291

Crochet de suspension 
pour lanière (à l’unité)
Largeur 200 mm, 
pour tubes 33,7 mm
(tournant libre sur tube 32 mm)  

Bague intermédiaire (à l’unité)
Pour recouvrement 33% 
(intercalée entre 2 crochets 
de suspension)  

W 000 010 238

W 000 010 237
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Protection
anti UV

Pied pivotant pour
montage cabine



Fibre de verre Thermo E. Enduction des 2 côtés en
polyuréthane afin d’en augmenter la résistance mécanique.
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Toile VULCAIN
Température : 500 °C en continu / 600 °C en pointe
Applications : soudage arc, meulage, coupage plasma,
protection verticale et horizontale
Épaisseur : 0,7 mm
Poids : 710 g/m2

Rideau VULCAIN
Rideaux livrés avec 7 anneaux métalliques de suspensions et
une bande velcro sur les 2 hauteurs permettant leur raboutage.

Température : 500 °C en continu / 600 °C en pointe
Applications : soudage arc, meulage, coupage plasma
Épaisseur : 0,7 mm
Poids : 710 g/m2

Toile ETNA
Température : 750 °C en continu / 900 °C en pointe
Applications : soudage arc, meulage, protection verticale et
horizontale
Épaisseur : 1,6 mm
Poids : 1 100 g/m2

Certification M0TOILES ET RIDEAUX ANTI-CHALEUR

Dimensions H x L Référence

2 000 x 1 000 mm W 000 010 319

2 000 x 2 000 mm W 000 010 320

3 000 x 2 000 mm W 000 010 321

3 000 x 3 000 mm W 000 010 322

4 000 x 3 000 mm W 000 010 323

4 000 x 4 000 mm W 000 010 324

Dimensions H x L Référence

1 600 x 1 500 mm W 000 010 316

1 800 x 1 500 mm W 000 010 317

2 000 x 1 500 mm W 000 010 318

Dimensions H x L Référence

1 000 x 1 000 mm W 000 010 325

2 000 x 1 000 mm W 000 010 326

2 000 x 2 000 mm W 000 010 327

3 000 x 2 000 mm W 000 010 328

3 000 x 3 000 mm W 000 010 329

4 000 x 3 000 mm W 000 010 330
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Retrouvez notre offre complète d’accessoires et d’équipements
de protection individuelle et collective de soudage-coupage sur www.weldline-alw.com



TRAITEMENT 
DE L’AIR

TORCHES ASPIRANTES

UNITÉS DE CAPTAGE À ASSOCIER AUX TORCHES ASPIRANTES

Torches WST
Torche de soudage MIG/MAG aspirante 
à capteur fixe.

Torches à raccorder à des unités d’aspiration
autonomes ou à un réseau centralisé haute
dépression.
L’aspiration pourra être asservie au besoin réel de
soudage par une automatisation au courant de
soudage. Cette automatisation contribuera à la
réduction du bruit et de la consommation électrique.
Possibilité d’ajouter une potence afin d’améliorer la
productivité, la sécurité et la légèreté de la torche. 

WST 258
- Câble coaxial : 25 mm2

- Lance 50° : Ø = 22 mm 
- Ø du flexible d’aspiration mono section : 40 mm. 

WST 358
- Câble coaxial : 35 mm2

- Lance 50° : Ø = 30 mm 
- Ø du flexible d’aspiration mono section : 40 mm. 

WST 408W
- Câble eau/électricité : 20 mm2

- Lance 50° : Ø = 30 mm
- Ø du flexible d’aspiration bi section : 40/50 mm

Le captage des fumées
de soudage à la source
est l’assurance d’un
environnement sain pour
le soudeur et le respect
des réglementations et du
code du travail.

Unité 0,23 PA
Unité portable autonome
monophasée avec filtration pour
maintenance et travail peu intensif
2 moteurs 1 000 W
230 m3/h maxi sous 22 000 Pa de
dépression maxi
Asservissement au courant de
soudage 

Table aspirante AMSM
Table aspirante soudage/meulage. Filtration mécanique à cassette. 
Destinée au captage et à la filtration des fumées de soudage et aux
poussières de meulage sèches et non explosives. L’aspiration des
fumées et poussières est assurée par le plan de travail et par les trois
panneaux aspirants latéraux. 

Plan de travail (l x P x H) : 1070 x 740 x 920 mm
Panneaux aspirants latéraux hauteur 502 mm
Charge maxi supportée par la table : 200 kg
Filtration mécanique assurée en 2 étapes : pré-filtre métallique 
intégré EU2, ép. 25 mm, filtre fin mécanique 35 m2 média EU 8/9
Alarme de saturation filtre
Sortie d’air Ø 250 mm sur
l’arrière de la table 
Caillebotis sur le plan de
travail en acier galvanisé
Puissance ventilateur : 2,2
kW - 400 V - 3 ph - 50 Hz

W 000 342 585

MODULO 35
Unité triphasée industrielle avec
filtration en option, pour travail intensif
Puissance moteur : 2,2 kW
310 m3/h maxi sous 30 000 Pa de
dépression maxi
Asservissement au courant de
soudage 

W 000 340 019

LÉGÈRE

ET MANIABLE

34

Conformes

à la norme

EN 60974-7

WST 258 - 4 m WST 358 - 4 m WST 408W - 4 m
Facteur de CO2
marche à 100% Ar/CO2

250 A
225 A

350 A
310 A

400 A
350 A

Tube contact M6 x 8/10ème M8 x 12/10ème M8 x 12/10ème

Ø buse 14 mm 16 mm 19 mm
Ø raccord de torche 40 mm 50 mm 50 mm
Fils utilisables 0,8 / 1,0 mm 0,8 / 1,0 / 1,2 mm 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
Performance aspiration
au raccord torche

103 m3/h
avec 15,4 kPa

132 m3/h
avec 13,3 kPa

134 m3/h
avec 12,4 kPa

Référence W 000 273 343 W 000 273 350 W 000 273 359
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W 000 340 023



TRAITEMENT 
DE L’AIR

ASPIRATION DES FUMÉES

Filtre mobile MECAZUR 35 AL
Il est dédié à l’aspiration et à la filtration des fumées de soudage, 
des poussières sèches non explosives et des petites particules.

Option asservissement à l’arc : mise en service 
du ventilateur dès que le soudage est opérationnel. 

Les + produits :
Filtre fin avec surface filtrante de 35 m²
Ventilateur haute pression avec débit d’air à la buse du bras 
de 1250 m3/h
Ventilateur moteur 1,1 kW, débit libre 2 100 m3/h 
Excellente qualité de filtration pour fumées de soudage
Dimensions (hors bras) : L = 720 mm, l = 689 mm, H =1003 mm. 
Poids : 105 kg

Z 9400 3015

Bras ECOFLEX
et POLYARTICULE 
Les + produits :

Maniabilité, grâce à un pivot sur roulement à billes au niveau du
support mural fourni de base
Poignée de manœuvre circulaire
Buse métallique amovible munie d’une grille

1 Ventilateur AZUR 2.1
Les + produits :

Volute en acier, épaisseur 1,5 mm, peinte et très résistante
Turbine en aluminium empêchant la formation d’étincelles
Montage direct sur la console de fixation des bras
Débit d’aspiration de 2100 m3/h 
Puissance électrique de 0,75 kW 
sous tensions 230 V ou 400 V triphasé

2

DISJONCTEUR

Ce disjoncteur assure la commande marche arrêt du moteur et
sa protection magnéto-thermique.

3

MECAZUR 35 AL
230 / 400 V triphasée 230 V monophasée

W 000 341 038
Contribution DEEE 60 €

W 000 341 039
Contribution DEEE 60 €

Complément bras aspirant pour filtre mobile
3 mètres 4 mètres

ECOFLEX W 000 341 029 W 000 341 031
POLYARTICULE W 000 341 032 W 000 341 033

Bras complet
avec support mural 2 mètres 3 mètres 4 mètres

ECOFLEX W 000 342 118 W 000 342 119 W 000 342 120

POLYARTICULE W 000 342 115 W 000 342 125 W 000 342 126

ECOFLEX
Flexible de Ø 160 mm
Efficacité économique

POLYARTICULE
Tubes aluminium laqués
Robustesse industrielle

Ø 160 mm

W 000 342 132

W 000 342 524 - Réseau 220 V Tri

W 000 342 522 - Réseau 400 V Tri

MECAZUR
35 AL  
avec bras
ECOFLEX

MECAZUR 35 AL  
avec bras
POLYARTICULÉ

Pour fixation

murale

35

Retrouvez notre offre complète d’accessoires et d’équipements
de protection individuelle et collective de soudage-coupage sur www.weldline-alw.com
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Distribué par :

Internet : www.saf-fro.fr
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AIR LIQUIDE WELDING BELGIUM 

Tél. : (0032) 16 804820 - Fax : (0032) 16 782922

AIR LIQUIDE WELDING LUXEMBOURG 

Tél. : (00352) 485456 - Fax : µ(00352) 485457 

GRIJPENLAAN N° 5  3300 TIENEN

RUE DE LA DEPORTATION  N°5   BP 1385   1013 LUXEMBOURG




